
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
   Nr 7/STICK

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu 

     STICK 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 
Drogowe słupy oświetleniowe dla obszarów ruchu 

Producent 

     Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego 
 „ROSA” Sp. z o. o. 

43-109 Tychy ul. Strefowa 1

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:     
System oceny zgodności 1 

Norma zharmonizowana  
EN 40-6:2002 

Jednostka notyfikowana 
Technicky a zkusebni ustav stavebni praha, s.p. Pobocka Ostrava, 

U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabreh,  
Numer jednostki notyfikowanej: 1020 

Deklarowane właściwości użytkowe: 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-
wych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

Tychy 22-09-2022r Podpis 

Zasadnicze  
charakterystyki 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Wytrzymałość na 
obciążenie poziome 

Deklarowana wytrzymałość na obciążenie poziome wynikająca z naporu wiatru w 
różnych strefach wiatrowych określona jest wagą i powierzchnią opraw oraz 
stosowanych wysięgników w poszczególnych strefach wiatrowych. Dane zawarte 
są w tabelach wytrzymałościowych kart technicznych poszczególnych wyrobów 
lub indywidualnych obliczeniach wytrzymałościowych 

Właściwości przy 
uderzeniu pojazdu 

(bezpieczeństwo bierne) 
Klasa 0 

Trwałość słupów 

Strefa A – cała powierzchnia - pokrycie przez anodowanie lub malowanie 
proszkowe, na życzenie klienta bez warstwy ochronnej 
Strefy B – na życzenie klienta zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym 
Strefa C – bez zabezpieczenia 


