WR-43/1/0,8 Fl42 ROSA

DANE TECHNICZNE

Anodowanie 10 koloréw

Pakowanie wioknina polipropylenowa

Przeznaczenie do montazu opraw o $rednicy montazowej 242 mm
Montaz na stupach aluminiowych z zakoriczeniem g60x180
Wykoriczenie szlifowane aluminium

Materiat stop aluminium, anodowany

CE wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiggnikow

obowigzuje Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym
sg montowane
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TABELA WARIANTOW
Kod Nazwa llo$¢ ramion pbjetoéé Powierzchnia boczna Srednica montazowa Waga netto
jednostkowa oprawy
472431/42/C... WR-43/1/0,8 fi42 1 0,025 m® 0,097 m? 242 mm 3,4kg
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Data aktualizacji: 12-10-2026 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ,ROSA” Sp. z o.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



WR-43/1/0,8 FI42 RO9A

KOLORY ANODOWANIA

Cl-63 Szary
Cl-78 Antracytowy
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C-32 Szampanski
C-33 Oliwkowy
C-34 Brazowy
C-35 Czarny
C-45 Inox
CI-65 Grafito

C-0 Naturalny
—————————————————

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

Data aktualizacji: 12-10-2026
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



